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保存したルートの利用

その他

























出発地ボタン

デモ出発地のセット

目的地ボタン

目的地のセット

地点登録ボタン

地点登録画面を表示

周辺検索ボタン

周辺検索画面を表示

ボタン

再度タッチで メニューが非表示

ルート検索ボタン

ルート検索条件画面を表示

自宅へボタン

自宅を目的地とした

ルート検索条件画面を表示

経由地ボタン

経由地のセット

出発地 現在の地図の中心をデモ走行の出発地として設定します。

目的地 現在の地図中心を行き先（目的地）として設定し、ルート検索条件画面を表示し

ます。

経由地 現在の地図の中心を経由地として登録する「経由地画面」を表示します。

地点登録 現在の地図中心を登録する登録地（登録）画面を表示します。

そこで登録した地点を行き先として利用することができます。

周辺検索 現在の地図中心の周りにある施設を表示する周辺施設画面を表示します。

そこで見つけた施設を行き先として利用することができます。

自宅へ 自宅を行き先として設定し、ルート検索条件画面を表示します。

ルート検索 「ルート検索条件画面」を表示します。

メモ 出発地は、デモ走行でのみ有効です。



















































検索メニューにより出発地を検索し、地図を表示します。

↓

出発地ボタン をタッチし、出発地をセットします。

↓

検索メニューにより目的地を検索し、目的地の地図を表示します。

↓

目的地ボタン をタッチし、目的地をセットします。

※ 必要に応じて 経由地ボタン で経由地を登録します。

↓

ルート検索条件画面が表示されるので、ルート計算で使用されるルート

オプションを選択します。

↓

デモ走行案内ボタン をタッチし、ルート検索を実行します。

↓

ルート検索結果が表示されるので確認します。

↓

デモ走行案内ボタン をタッチし、デモルート案内を開始します。

目的地ボタン

目的地のセット

ルート検索ボタン

ルート検索条件画面を

表示

自宅へボタン

自宅を目的地とした

ルート検索条件画面を

表示

出発地ボタン

デモ出発地のセット

経由地ボタン

経由地の登録

検索したルートを事前に走行を確認することができます。デモルートの
案内を行うには、以下の手順で実行します。



追加ボタン

目的地の追加

上下ボタン

行の移動

保存ボタン

編集した経由地を保存

ナビゲーションの操作

経由地の設定
目的地の検索で表示した場所や、地図画面をスクロールして表示し
た場所にカーソルの中心を合わせ、ナビメニューから「経由地ボタン」
をタッチすると、最大4か所を経由地に設定することができます。
カーソルを合わせた中心位置を経由地として登録します。
経由地には、目的地の検索で表示された名称、または住所を反映し
ます。

追加した順に表示されるので、上下ボタンで経由地の順番の変更をしてください。
※入れ替えた順番でルートが検索されます。
入れ替えが終わったら「保存ボタン」をタッチし画面を閉じます。
「削除ボタン」「全削除ボタン」は登録した経由地を削除します。



「ルート詮索ボタン」をタッチすると、ルート検索画面が表示される
のでルートオプションを指定します。
「ナビ走行案内」、「デモ走行案内」のどちらかを選択すると、ナビルー
トまたは、でもルートの検索を行います。

推奨ルート 最短時間で行ける道を優先してルートを検索します。
一般優先 一般道を優先してルートを検索します。

有料道路を利用したルートを検索します。
最短距離 出発地から目的地までの距離が最も近いルートを検索します。

複数ルート
「高速優先」「一般優先」「最短距離」の3つのルート検索を
行います。
ルートオプションよりもルート検索に時間がかかります。

スマートICを
利用

チェックボックスにチェックを入れると、スマートICを利用
したルートを検索します。



●目的地が通行可能な道路から離れている場合は、目的地か
ら離れた場所でルート案内が終了するので、その際は目的
地包囲戦を目安に目的地まで進んでください。

●デモ走行を行う場合は、出発地をセットしていなければデ
モ走行は案内されません。セットしていない場合は「案内
キャンセルボタン」をタッチして戻り「出発地」をセットし
てください。







開始したナビ走行を中段・中止する事ができます。
ナビ走行を中断するには、地図の任意の場所をタッチします。タッチす
ると、状態マークが地図移動モードとなり、いったんナビ走行は中断さ
れます。
中断中は、画面左上部に「案内再開ボタン」が表示され、いつでもナ
ビ走行を再開する事ができます。

案内再開
ボタン

リルートボタン

案内終了ボタン

ナビ走行を中止するには、ナビ走行中画面左上部に表示される「案内
終了ボタン」をタッチします。案内中のルートと異なる条件でルートを
検索したい場合は、画面右下部に表示される「リルートボタン」をタッ
チします。
※「リルートボタン」をタッチするたびに、一般優先 / 推奨を切替えます。
現在一から目的地までのルートを再検索します。

メモ 画面下部に表示される道順残距離、到着予定時間は、ルート検索結果で提示したルー

トを走行した際の予測数値です。

ルート外を走行した距離、時間は加味されません。











ナビゲーションの操作

メモ
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保存したルートの利用
検索メニューで「ルートボタン」をタッチすると、保存したルートの
一覧を表示します。表示するルートは、ナビゲーションの操作（ルー
ト検索結果の表示）の「保存ボタン」で保存したものです。
表示しているルートのどれかをタッチすると、ナビゲーションの操作
（ルート検索結果の表示）の画面を表示し、タッチで選んだルートを
再現します。

保存したルートのスタート位置

・保存されたルートのスタート位置には仮の旗が表示されます。
・ルート一覧からルートを選択すると、それまでの経由地設定はクリア
されてしまいます。ご注意ください。



保存したルートの一覧で「詳細ボタン」をタッチすると、ルートの
内容を表示する画面を表示します。

詳細ボタン

表示ボタン

削除ボタン

メモ ・「表示ボタン」により、ナビゲーションの操作（ルート検索結果の表示）
の画面を表示し、このルートを再現します。
・「削除ボタン」により、この保存ルートを削除します。
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ナビゲーションの操作

走行軌跡

走行軌跡の表示
自社の現在地を表示しているときやナビルート案内中は、自車の走
行軌跡を表示します。※デモルート案内中は表示されません。

メモ ・その他（設定）の画面で、表示しないようにすることもできます（非表示）
・走行軌跡は一定時間保存されます。ナビの再起動時は、電源が切られ
る前に記録した軌跡を表示します。一定の時間が経過すると古い走行軌
跡から削除されます。
・その他（設定）の画面で、保存している走行軌跡をすべて削除するこ
とができます（リセット）。
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